
	
  

ПРОЕКТ
отделки парной

в липовом горбыле.

ОБЪЕКТ
баня в Балабаново.

технический проект
Москва 2015
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ТРАП СЛИВНОЙ

КЛОН ПЛИТКИ 1,5 СМ НА 1 М.П.

БОРДЮР ПО ПЕРИМЕТРУ
ПАРНОЙ

СТЕНЫ СТРОЕНИЯ

БОРДЮР ПРИСТЕННЫЙ ИЗ
ПЛИТКИ

ОСТАВИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕНОЙ
СТРОЕНИЯ И БЛОКОМ

ВИД БОРБЮРА ПРИСТЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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СТЕНЫ СТРОЕНИЯ

ПЕЧЬ СОЧИ М2 В
ТАЛЬКОХЛОРИТЕ

ДЫМОХОД КЕРАМИЧЕСКИЙ

РАЗРЕЗ СТЕНЫ

РАЗРЕЗ СТЕНЫ

решетка на пол

ВАЖНО:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАРНОЙ МОГУТ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ, ВВИДУ
УГЛА И УРОВНЯ СТРОЕНИЯ.

гидро-паро изоляция
брусок каркаса
фольга на бумаге
контр/рейка
горбыль с "лыком"

гидро-паро изоляция
брусок каркаса
фольга на бумаге
контр/рейка
горбыль с "лыком"

контррейка точка
"росы"

ОБЩИЙ ВИД/ РАЗРЕЗ СТЕН
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ПОЛОК НИЖНИЙ

ДЫМОХОД КЕРАМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛАННЫЙ ПЛИТКОЙ ТАЛЬКОХЛОРИТ ПОЛИРОВАННАЯ

ПЕЧЬ СОЧИ М2 ВЫХОД
КАМЕНКИ ЗАДНИЙ

ПЛИТА СУПЕРИЗОЛ 50 ММ., НА "ВЫХОДЕ" НЕ БОЛЕЕ 30 ГРАДУСОВ.

БЛОК ТЕРМОСТОЙКИЙ, ВОЗВОДИТСЯ В ПАРНОЙ ДО ПОТОЛКА, НЕ МЕНЕЕ 50 ММ

ДЕКОР ПЛАНКА

КРЕПЕЖНЫЙ УКОС

ДЕКОР КОВРИК ИЗ МЕШКОВИНЫ,
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ
КОНДЕНСАЦИИ ПАРА НА СТЕКЛЯННОЙ
ДВЕРИ.

ВЫХОД ДВЕРЦЫ ПЕЧИ СОЧИ М2

ВИД А
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ПАННО МОЖЖЕВЕЛОВОЕ С
ПОДСВЕТКОЙ

ВАЖНО: ПОДСВЕТКА ПАННО ПИТАЕТСЯ ОТ
ТРАНФОРМАТОРА 12 V, ТРАНСФОРМАТОР
РАЗМЕСТИТЬ В СУХОМ И НЕ ТРУДНО-
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. КРЕПЛЕНИЕ СПИЛОВ
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НА
ХВОЙНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ!!!

ВИД Б
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ОКНО 500Х450 ММ/ ПОВОРОТНО ОТКИДНОЕ/ СТЕКЛОПАКЕТ/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ ДЛЯ РУССКОЙ ПАРНОЙ

ВИД В
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ДЫМОХОД КЕРАМИЧЕСКИЙ SCHIEDEL UNI

ЗАЩИТНАЯ СТЕНА ДО ПОТОЛКА/ ПЛИТКА
ТАЛЬКОХЛОРИТ

ПЕЧЬ СОЧИ М2 В ТАЛЬКОХЛОРИТЕ

ДВЕРЦА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА КАМНИ

РЕВИЗИЯ ДЛЯ
ЧИСТКИ САЖИ

ПЛИТА СУПЕРИЗИОЛ 50 ММ, НА "ВЫХОДЕ" НЕ БОЛЕЕ 30 ГРАДУСОВ

ВИД Г
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КЛАПАН ВЕНТ. УРОВЕНЬ +500 ММ ОТ ЧИСТОВОГО ПОЛА

КЛАПАН ВЕНТ ВЕРХНИЙ - 200 ММ ОТ ЧИСТОВОГО ПОТОЛКА

ВЫВОД ВЕНТИЛЯЦИИ НА УЛИЦУ

ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ОКНО ДЛЯ "ВЗРЫВНОЙ" ВЕНТИЛЯЦИИ.

ВАЖНО: СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКРЫВАНИЯ
ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИТОК ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ "
СУХОВОЗДУШНОЙ" ПАРНОЙ. В РЕЖИМЕ РУССКОЙ
ПАРНОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОКНО.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПАРНОЙ



	
  
	
  
	
  
	
  



	
  


