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ВИД А

ЦВЕТОТЕРАПИЯ HARVIA

ПОДСПИННИК Н-1300 ММ/ МАТЕРИАЛ АБАШ

ПОЛОК ВЕРХНИЙ Н-1000 ММ

ЗАШИВКА МАТЕРИАЛ АБАШ

ПОЛОК НИЖНИЙ Н-500 ММ

ЗАШИВКА НИЖНЯЯ СЪЕМНАЯ
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ВИД Б

ЗОНА ДВЕРИ
SAUNAPUOTI LED ТЕРМОГЕГРОМЕТР

ЗОНА ДВЕРИ
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ВИД В

ДМОХОД ВУЛКАН

СТЕНА ТАЛЬКОХЛОРИТ РВАНЫЙ КАМЕНЬ/ ДО ПОТОЛКА

КОРЗИНА ДЛЯ КАМНЯ

ОГРАЖДЕНИЕ ПЕЧИ/ МАТЕРИАЛ АБАШ



	  

ВЕНТИЛЯЦИЯ ФИНСКОЙ ПАРНОЙ
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ТЕХ ПОМЕЩЕНИЕ НАД ПАРНОЙ

2-Х КЛ ВКЛ- ТОЧЕЧНОЕ, СОЛЬ

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ПУЛЬТ

2-Х КЛ ВКЛ- НИЖНЕЕ,
ТЕРМОМЕТР

ВАЖНО: ВСЯ ПРОВОДКА РАЗВОДИТСЯ ПРОВОДОМ РКГМ 1Х1,5 ММ

СХЕМА РАЗВОДКИ ОСВЕЩЕНИЯ
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ТОЧКА 2200 ММ ОТ ЧИСТОВОГО ПОЛА

УГОЛ 45 ГР.

УГОЛ 30 ГР.

ТРУБА 1000 ММ.
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ВАЖНО: ПРОЛОЖИТЬ В ШАХТЕ ЗАКЛАДНУЮ
КАБЕЛЕМ NYM 3Х1,5 ММ ДЛЯ ДЫМОСОСА.

МЕЖДУ ПРОВОДАМИ В ЩАХТЕ И
ДЫМОХОДОМ СМОНТИРОВАТЬ
ПЕРЕГОРОДКУ , ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 50
ММ.

ПРОЕКЦИЯ ДЫМОХОДА
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РАСЧЕТ ТЯГИ СТРАНИЦА 2



	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  



	  


